
 
 

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 

 
conel.de 

CONEL GMBH 

Sitz der Gesellschaft: 
Margot-Kalinke-Straße 9 
80939 München 

Geschäftsführer: 
Uwe Dietz 

Amtsgericht München: 
HRB 179425 

info@conel.de 
 

CARE Heizkesselkraftreiniger 
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CARE Heizkesselkraftreiniger reinigt hochwirksam Guß-, Stahl-, und Brennwertkessel. CARE Heizkesselkraftreiniger sorgt für die 
Verbrennung der brennbaren Bestandteile und löst die unbrennbaren Beläge ab. Diese können abgesaugt werden. 
 
 / gebrauchsfertig 
  
 / geruchsneutral 
 
 / Feuerungsseitige Reinigung 
 
 / Erleichterte Wartung 
 
 / Verbesserter Wärmeübergang 
 
 / Energieeinsparung 
 
 / wirkt neutralisierend und hemmt dadurch Korrosion   
 
Anwendung 
CARE Heizkesselkraftreiniger ist ein gebrauchsfertiger Reiniger, der unverdünnt verwendet wird. CARE Heizkesselkraftreiniger 
deckend auf die verschmutzten Kesselwände aufsprühen (z.B. CARE J2 Drucksprayer) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Bei 
starken Belägen Vorgang wiederholen. Anschließend den Kessel ca. 10 Minuten gut durchbrennen lassen. Die nicht brennbaren 
Beläge liegen danach locker im Kessel und können leicht abgesaugt werden (z.B. mit CARE TurboUniversalsauger) oder 
ausgekehrt werden. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. 
 
Hinweise 
Brenner und elektrische Einrichtungen nicht besprühen. Umfeld vor auslaufender Reinigungslösung schützen.  
Frostfrei lagern und transportieren. 
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