CONEeEL

CONNECTING ELEMENTS

EU-LEISTUNGSERKLARUNG c €

Nr.: 0470913 -C

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 0470913 -C
FLEX PE, 6-30 mm, & 6-300 mm, pipe*
2. Verwendungszweck: ThIBEII : Polyethylenschaum zum Einsatz

als thermische Isolierung fur Bauausristung
und industrielle Installationen

3. Hersteller: CONEL GmbH Margot-Kalinke-Strale 9 D-
80939 Miinchen, Germany

4. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung | 1& 3
der Leistungsbesténdigkeit gemaR Anhang V:

Harmonisierte Norm: EN 14313:2009+A1:2013

5. Notifizierte Stelle(n): Die notifizierte Stelle No. 0751 hat die
Bestimmung des Produkttyps, die
Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle, die
laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und
daruber hinaus die Leistungsbestandigkeit
des Brandverhaltens bescheinigt. Das
notifizierte Priiflabor No. 0497 hat die
Testberichte Uber das Brandverhalten

erstellt.
6. Erklarte Leistung(en):
Wesentliche Merkmale Leistung
Warmeduchlasswiderstand/Warmel Moe < 0,036 W/(m'K)
aitfahiakeit Aoc £ 0,040 W/(m*K)

9 A(8m) = (36 + 0.087*9m + 0.00098*9n?)/1000 W/(m*K)
Dimensionen und Toleranzen Di = 6-300 mm, dD = 6-30 mm
Brandverhalten CL-s1-d0
Dauerhaftigkeit des
Warmeduchlasswiderstandes
unter Einfluss von Formbestandigkeit (1)
Alterung/Zersetzung Mindestbetriebstemperatur ST(-) NPD (=NPD °C)
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Dauerhaftigkeit des
Warmeduchlasswiderstandes
unter Einfluss von hohen
Temperaturen
Dauerhaftigkeit des Brand-
verhaltens unter Einfluss von (2)
hohen Temperaturen

Dauerhaftigkeit des Brand-

Maximale Betriebstemperatur ST (+) 100°C (=100°C °C)

verhaltens unter Einfluss von (2)
Alterung/Zersetzung

Druckfestigkeit (3)
Wasserdurchlassigkeit WSO01

Wasserdampfdurchlassigkeit/
Wasserdampfdiffusions-widerstand
Grad an Freisetzung korrosiver

NPD p

CI<500ppm, pH = 7+0,5

Stoffe

Schallabsorptionsindex NPD
Freiset__zung gefahrlicher Stoffe in 4)
Innenrdume

Glimmverhalten 4)

*Toleranzen gemal3 der europédischen Verordnung EN 14313: 2009 + A1: 2013 - Tabelle 1

1) Die Warmeleitfahigkeit von Polyethylenschaum verandert sich nicht mit der Zeit.
) Das Brandverhalten von Polyethylenschaum verandert sich nicht mit der Zeit.

3) Der Wert Druckfestigkeit findet keine Anwendung bei flexiblen Polyethylenschaum-Produkten.
) Européische Testmethoden in Entwicklung

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der EC Verordnung Nr.1907/2006 (REACH) definiert.
Es enthalt keine Substanzen, die unter normalen oder verninftigerweise vorhersehbaren Verwendungs-
bedingungen aus dem Erzeugnis freigesetzt werden sollen. Ein Sicherheitsdatenblatt in Anlehnung an
Artikel 31 (Anforderungen fir Sicherheitsdatenblatter) derselben Verordnung ist nicht erforderlich, um
das Produkt auf den Markt zu bringen, um es zu transportieren oder zu benutzen. Zur unbedenklichen
Nutzung befolgen Sie bitte die Instruktionen, die in diesem Produktdatenblatt gegeben werden.

Wie in Artikel 33 der EC Verordnung Nr. 1907/2006 gefordert (Pflicht zur Information liber Stoffe im
Produkt), erklaren wir wie folgt: Basierend auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse enthalt dieses
Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe, wie in Anhang XIV der REACH Regulierung oder
auf der von der Europaischen Chemikalienagentur veroffentlichten Liste in Konzentrationen tber 0,1 %
(w/w) aufgefihrt.

Conel GmbH,

L Ui

Uv{le Dietz
(Geschaéftsfiihrer)

Munchen, 28.08.2020
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