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Das CARE Schimmelblocker Premiumsilikon ermöglicht eine einzigartige und optimale Lösung für stark beanspruchte Fugen im 
Hygienebereich von Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Hotels und Sportstätten. Ausschließlich für den Fachmann entwickelt!

/  Besonders hoher Schutz vor Schimmel 
/  Pilzhemmende Ausstattung 
/  Sehr gute Acrylhaftung 
/  Neutralvernetzend 
/  Elastisch 
/  Temperaturbeständig bis +120°C
/  Geruchsneutral

Anwendung 
Untergründe müssen fest, tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Haftet auf Glas, Keramik, Emaille, festen Anstrichen und 
vielen nicht korrosiven Metallen ohne Voranstrich. 
Zur Haftverbesserung auf Putz, Beton, Mauerwerk, Faserzement, Kunststoffe, Edelstahl und Holz die Fugenflanken mit Primer 
vorbehandeln. Die Hautbildungszeit beträgt ca. 25 Minuten. Die Verarbeitungs-temperatur liegt zwischen +5°C und +40°C. 
Temperaturbeständig von -50°C bis +120°C. Nicht geeignet für Naturstein. Nicht überstreichbar. Wegen der Vielzahl der Anwen-
dungsmöglichkeiten sind stets Eigenversuche erforderlich, da für nicht geeignete Anwendungen und deren Folgen nicht gehaftet 
wird.

Hinweis: In jedem Fall vor einer Anwendung die Sicherungs- und Sicherheitshinweise beachten.
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