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CARE Schneidöl ist ein Hochleistungsgewindeschneidmittel auf der Basis von synthetischen Rohstoffen. Durch die Verwendung 
von CARE Schneidöl beim Gewindeschneiden und anderen Zerspanungsverfahren werden hohe Werkstandszeiten und 
hervorragende Oberflächengüten erreicht. CARE Schneidöl reduziert die Reibung zwischen Werkzeug und Werkstoff und bietet 
einen optimalen Korrosionsschutz. CARE Schneidöl ist einfach mit Wasser zu entfernen. CARE Schneidöl ist zur 
Auswaschkontrolle rot eingefärbt. 
 
 
 / gebrauchsfertig 
 
 / geruchsneutral 
 
 / DVGW-zertifiziert 
 
 / verlängert die Standzeiten der Bearbeitungswerkzeuge 
 
 / sichert Maßhaltigkeit und Oberflächengüte 
 
 
Anwendung 
CARE Schneidöl wird unverdünnt zum Gewindeschneiden von Wasserleitungsrohren verwendet. Darüber hinaus kann CARE 
Schneidöl auch zum Sägen, Bohren und Gewindefurchen eingesetzt werden. Eine geringe Eintrübung des Schneidöls hat keinen 
Einfluss auf die Qualität und Leistungsfähigkeit des Produktes, Die Verwendung von Sprüheinrichtungen, wie z.B. 
Druckluftdosiersystemen erlaubt eine sparsame Aufbringung des Produkts. 
 
 
Hinweise 
Als Aerosoldose und lose im Gebinde erhältlich. Frostfrei lagern und transportieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KBN: CARESNOL250 
 KBN: CARESNOL400 
 KBN: CARESNOL1 

 KBN: CARESNOL5 
  
 


