
 
 

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 

 
conel.de 

CONEL GMBH 

Sitz der Gesellschaft: 
Margot-Kalinke-Straße 9 
80939 München 

Geschäftsführer: 
Uwe Dietz 

Amtsgericht München: 
HRB 179425 

info@conel.de 
 

CARE Superkraftreiniger 
 
 
Produktdatenblatt & Anwendungshinweis  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
CARE Superkraftreiniger ist geeignet für alle wasserfesten und alkalibeständigen Oberflächen. Für viel Einsatzbereiche geeignet, 
bspw. in Werkstätten, Tankstellen, Pflegehallen, Industrie, Raffinerien, Großküchen, Gastronomie, Servicebetrieben, Kellerei- und 
Landwirtschaftsbetrieben. CARE Superkraftreiniger löst Öl-, Fett-, und sonstige Verschmutzungen von Tankanlagen, Motoren, 
Maschinen und Maschinenteilen, Dunstabzugshauben, Grillgeräten, Backöfen, Fahrzeugen, Straßenbaumaschinen, Straßen, 
Verbundsteinpflastern, Stein-, Beton-, Fliesen-, Werkstattböden usw. 
 
 
 / Als Konzentrat oder gebrauchsfertige Lösung 
 
 / universell einsetzbar 
 
 / Öl-, Fett- und Schmutzkiller 
 
 
Anwendung 
Je nach Verschmutzungsgrade pur oder 1:3 bis 1:20 mit Wasser verdünnt anwenden.  
Manuelle Reinigung: 
CARE Superkraftreiniger pur oder verdünnt mit Bürste, Schwamm, Pinsel oder Lappen reinigend auftragen oder mit CARE J2 
Drucksprayer aufsprühen, kurz einwirken lassen und danach mit Wasser gut abspülen. 
Maschinelle Reinigung: 
Im Tauchbad und Hochdruckreinigungsgeräten anwendbar. Mengenregulierung der Dosierpumpe nach Angaben des 
Geräteherstellers. Optimales Mischungsverhältnis 1:3 bis 1:5 je nach Verschmutzungsgrad. 
 
 
Hinweise 
Nicht auf warmen Oberflächen anwenden und nicht eintrocknen lassen. Nicht geeignet für eloxierte und hochwertig glänzende 
Aluminiumoberflächen und -teile. Bei empfindlichen Oberflächen sind Vorversuche empfehlenswert. 
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