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CARE Zinkspray silberglänzend ist ein Langzeitschutz für metallische Oberflächen. Schadstellen an verzinkten Teilen werden 
nachverzinkt und ausgebessert  CARE Zinkspray silberglänzend ist einsetzbar im Stahl-, Heizungs-, Sanitärbau und anderen 
Gewerben, wo verzinkte Metalle verarbeitet werden. CARE Zinkspray silberglänzend dient als Langzeitkorrosionsschutz und 
gleicht Schad- und überarbeitete Stellen optisch an das umgebende Material an. 
 
 / schnelltrocknend 
   / Grifffest nach 20 - 25 Minuten 
 
 / hohes Haftvermögen 
 
 / überlackierbar 
 
 / witterungsbeständig  
 
 / punktschweißfähig  
 
 / elektrisch leitfähig  
 
 
Anwendung 
Untergründe gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen. Spraydose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen (16°C 
–  20°C). Dose gut schütteln, bis sich die Kugel gelöst hat. Dann noch ca. 2 Minuten weiter schütteln. Im Abstand von 25 – 30 cm 
auf die zu behandelnde Fläche im Kreuzgang dünn aufsprühen. Bei mehreren Schichten jeweils 5 – 8 Minuten Pause einlegen. Nach 
Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen bis nur noch Treibgas austritt. Dadurch wird eine Ventilverstopfung verhindert. 
 
Hinweise 
CARE Zinkspray silberglänzend ist hitzebeständig bis ca. 250°C. Kurzfristig schadet eine Temperatur von bis zu 500°C nicht. 
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