
Datenblatt GC6589045-9090 (CCLMW271845-1890) 27/18, 28/30, 30/15 und 

30/30 und GC6589145-9190 (CCLMW384045-4090) 38/40 und 40/60 CONEL  

 
 

                                                          
 
 
 
Anwendung: 

- Als Auflagewinkel, Verbindungselement, zum Bau einer Winkelkonsole 
 

 
 
Abmessungen: 

- CCLMW271845: Schenkel1: 75 mm, Schenkel 2: 102 mm, Breite: 25 mm 45° 
- CCLMW271890:        Schenkel1: 75 mm, Schenkel 2:   80 mm, Breite: 25 mm 90° 
- CCLMW384045:        Schenkel1: 91 mm, Schenkel 2:   84 mm, Breite: 40 mm 45° 
- CCLMW384090:        Schenkel1: 91 mm, Schenkel 2:   91 mm, Breite: 40 mm 90° 

 
 
 
Technische Merkmale: 

- Winkel: Stahl 1.0332 (DD11)  
- Oberflächenbehandlung: verzinkt ISO 2081-Fe / Zn5 / A (EN ISO 2081: 2008) 

 
 
 

Spezifische Eigenschaften: 
- Vielseitige Montagevorteile bei der Herstellung von Schienenkonstruktionen 
- Kein Schweißen notwendig 
- Langlöcher ermöglichen Justierung während der Montage 

 
 
 
Anmerkungen: 

- Nettogewicht 
o 105,84 g / Stück (CCLMW271845) 
o   85,94 g / Stück (CCLMW271890) 
o 285,32 g / Stück (CCLMW384045) 
o 279,16 g / Stück (CCLMW384090) 

 
 
 
 
 


