
Datenblatt GC6513008-13010 (CCLM8-M10) 27/18, 28/30, 30/15, 30/30 und 
GC6515008-15010 (CCLM83840-103840) 38/40 
 
 
 

                     
 
 
 
Anwendung: 

- Zur Verwendung mit Gewindestiften und Unterlegscheiben 
- Zur Herstellung von Abhängungen an Schienen und Konsolen 

 
 
 
Abmessungen: 

- CCLM8:  23,2 x 14 mm, M8 
- CCLM10:  23,2 x 14 mm, M10 
- CCLM83840:   33,0 x 25 mm, M8 
- CCLM103840: 33,0 x 25 mm, M10 

 
 
 
Technische Merkmale: 

- Aus Stahl 1.0332 (DD11); 
- Oberflächenbehandlung: verzinkt blau 8-10 μm 
- Verzinkt ISO 2081-Fe / Zn5 / A (EN ISO 2081:2008) 

 
 
 
 
Spezifischen Eigenschaften: 

- Für CONEL-Schiene 27/18, 28/30, 30/15, 30/30 und 38/40 
- Die Form verhindert, dass sich die Mutter in der Schiene dreht 
- Aufgrund der Form passt die Mutter in die Schiene 

·  
 
 
Anmerkungen: 

- Nettogewicht 
o CCLM8:          10,0 g, M8 
o CCLM10:           9,0 g, M10 
o CCLM83840:   30,0 g, M8 
o CCLM103840: 31,0 g, M10 

 
 
 
 
 
 
 


