Datenblatt
Artikel-Nr.: COD100SK

DRAIN Bodenablauf DN 100 senkrecht, mit Aufsatzstiick, Rost 150 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

@150 DRAIN Produktvorteile

(& ‘ 7 = Nachristbarer Pressdichtungsflansch
| = Optimale Reinigungsméglichkeit
‘ = Hohenverstellbare Dunnbettabdichtung
<« = Brandschutz nachrustbar
"l (251‘48
==
Bei Verwendung
I3 des Brandschutz-Sets
© - Feuerwiderstandsdauer von
© 30 — 120 Minuten tber Brand-
l schutzversuche als Grundlage
‘ fﬁr die allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung (AbZ) nachge-
‘ wiesen.
DN100
= Bodenablauf DN 100 o Sperrwasserhohe: 50 mm o Rahmenmalf3: 150 x 150 mm
= Aus Kunststoff = Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung = Edelstahlrost
= Gepruft gema DIN EN 1253 des Ringspaltes zwischen Ablaufkérper o Belastungsklasse: K 3
= Mit Halte-/Anschlussrand und Aufsatzstiick o Schlitzweite: 8 mm
= Mit herausnehmbarem Geruchsver- = Mit Aufsatzstlick aus Kunststoff = Mit Bauzeitschutzdeckel
schluss

Technische Daten zum Artikel COD100SK

Nennweite Ausfiihrung Seitlicher Zulauf Hohenver- Aussparung Abflusswert Gewicht
stellbarkeit
[mm] [mm] [/s] [kal
DN 100 Standard Ohne seitli- 15-96 200 x 200 2,0 0,9
chen Zulauf

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Hinweis: Aufsatzstiicke mit Schlitzweite < 8 mm sind fiir den BarfulRbereich geeignet.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Infobox




Datenblatt
Artikel-Nr.: COD100SK

Brandschutz-Zubehor

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

2126

I
| 0T

®

Brandschutz-Set

= DRAIN Bodenablaufe
= DN 100
o Stutzenneigung: 90°

= Feuer- und Rauchver-
schluss zur nachtragli-
chen Brandschutzausri-
stung von Ablaufkdrpern
= Abflusswert des Ablaufkor-
perns verringert sich mit
Verwendung um 0,5 I/s
= Sperrwasserhéhe 50 mm
= Bestehend aus
o Geruchverschluss mit
Hitzeschild
o Brandschutz-Kartusche
= Brandprifungen bestan-
den: AbZ beantragt

CODBS100

Zubehor

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

Pressdichtungsflansch

= Alle DRAIN Bodenablaufe

Flansch aus Kunststoff
Losflansch aus Edelstahl
Geeignet fir die Aufnahme von
bauseits eingebrachten Abdicht-
folien der Dichtebenen fir die
Punktentwésserung

Gewicht: 0,7 kg

CODPDF

178

Verlangerung

= Alle DRAIN Bodenablaufe
= DRAIN Aufsatzstiicke

o Stutzendurchmesser: 125 mm

Aus Kunststoff

Geeignet firr die Aufnahme von
Aufsatzstlicken aus Kunststoff
sowie Pressdichtungsflanschen
Mit Lippendichtung

Fir den vertieften Einbau von
Bodenablaufen

Gewicht: 0,1 kg

COoDV180

Dunnbettflansch

= Alle DRAIN Aufsatzstiicke

o Stutzendurchmesser: 125 mm

Flansch aus Kunststoff

mit angespritztem Vlies
Geeignet fur die Aufnahme von
bauseits eingebrachten Abdicht-
folien der Dichtebenen fir die
Punktentwasserung

Gewicht: 0,2 kg

CODDBF

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Hinweis: Aufsatzstiicke mit Schlitzweite < 8 mm sind fiir den BarfulRbereich geeignet.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.




