
 

EU-LEISTUNGSERKLÄRUNG         
  
Nr.: 0460913 - C 
 

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:   0460913 - C 
FLEX WOOL, 20-120 mm, Ø 6-300 mm, 
pipe* 

2.  Verwendungszweck:  ThIBEII : Mineralwolle zum Einsatz als 
thermische Isolierung für Bauausrüstung 
und industrielle Installationen.  

3.  Hersteller:  CONEL GmbH   Margot-Kalinke-Straße 9 D-
80939 München, Germany 

 

4.  System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:  

1 & 3 

 Harmonisierte Norm:    
  EN 14303:2009+A1:2013 
 
 

5.  Notifizierte Stelle(n):  Die notifizierte Stelle No. 0751 hat die   
Bestimmung des Produkttyps, die 
Erstinspektion des Werkes und der 
werkseigenen Produktionskontrolle, die 
laufende Überwachung, Bewertung und 
Evaluierung der werkseigenen 
Produktionskontrolle durchgeführt und 
darüber hinaus die Leistungsbeständigkeit 
des Brandverhaltens bescheinigt. Das 
notifizierte Prüflabor No. 0497 hat die 
Testberichte über das Brandverhalten 
erstellt. 
 

 6.  Erklärte Leistung(en): 
 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Wärmeduchlasswiderstan
d/Wärmeleitfähigkeit –  

+40 °C=0,037W/(m●k) 
+50 °C = 0,039 W/(m●k) 
+100 °C = 0,046 W/(m●k) 
+150 °C = 0,056 W/(m●k) 
+200 °C = 0,067 W/(m●k) 

+250 °C = 0,081 W/(m●k) 
+300 °C = 0,096 W/(m●k) 
+350 °C = 0,115 W/(m●k) 
+400 °C = 0,135 W/(m●k) 

Dimensionen und 
Toleranzen T8 

Brandverhalten Euroclass A2L-S1-d0 
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Dauerhaftigkeit des 
Wärmeduchlasswiderstan
des  unter Einfluss von 
Alterung/Zersetzung 

Maximale Betriebstemperatur ST(+) 600 (=600 °C) 

Dauerhaftigkeit des 
Wärmeduchlasswiderstan
des  unter Einfluss von 
hohen  Temperaturen 

Maximale Betriebstemperatur ST(+) 600 (=600 °C) 

Dauerhaftigkeit des Brand-
verhaltens  unter Einfluss 
von hohen Temperaturen 

(2) 

Dauerhaftigkeit des Brand-
verhaltens  unter Einfluss 
von Alterung/Zersetzung 

(2) 

Druckfestigkeit (3) 

Wasserdurchlässigkeit WS01 

Wasserdampfdurchlässigk
eit/ 
Wasserdampfdiffusions-
widerstand 

NPD 

Grad an Freisetzung 
korrosiver Stoffe 

Spuren von wasserlöslichen Chloridionen CL 10 (≤ 10 
ppm) 

Schallabsorptionsindex NPD 

Freisetzung gefährlicher 
Stoffe in Innenräume NPD 

Glimmverhalten NPD 

1) Die Wärmeleitfähigkeit von Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit. 
2) Das Brandverhalten von Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit. 
3) Der Wert Druckfestigkeit findet keine Anwendung bei flexiblen Mineralwolle-Produkten. 

NPD = keine Leistung festgelegt. 
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